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", COMPACT
: 10/12 DX

® Compacta y manejable

® Gran superficie de tra-
bajo

® Motricidad excelente

® 4 ruedas motrices
estandar




COMPACT

10/12 DX

Plataformas de tijera todo terreno

Ventajas Haulotte®

* Bloqueo diferencial hidraulico
permitiendo una utilizacion todo
terreno

* Radio de giro exterior permitiendo
una excelente maniobrabilidad

* Mandos totalmente
proporcionales

* Seguridad aumentada gracias al
limitador de carga en plataforma

* Robusta, fiable y facil de mantener

EQUIPAMIENTO
ESTANDAR

* Motor Deutz

* 4 ruedas motrices y 2 ruedas direc-
trices delanteras

* Controlador de inclinacién 3°

s 1 extension 1,2 m

* 12V - 70 Ah baterias

s Control/Puesto de mandos movil

¢ Posicion de rueda libre

* Contador de horas

= Anillas de remolque y elevacion

s Frenos hidraulicos

¢ Sistema de bajada de emergencia

* Neumaticos espumados contra pin-
chazos

* Protecciones laterales

e Claxon

* Control de mandos movil

¢ Anillas de seguridad por arneses

* Sonido de traslacién

OPCIONES
Y ACCESORIOS

+ Catalizador

» Girofaro

* Faro de trabajo

= Autonivelado de estabilizadores
= Aceite biodegradable

¢ Enchufe eléctrico en plataforma
= Sonido para movimientos y traslacion
* Neumaticos no marcantes

 Kit de paises frios

¢ Barandillas abatibles

e Toma eléctrica en plataforma

Compact 10 DX
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act 1 Compact 12DX = =
Altura de trabajo 10,2 m 12,15m _5
Altura plataforma 82m 10,15m é
Capacidad maxima 565 kg 450 kg &
O Largo 2,65m %
® Ancho 1,80 m H
@® Altura replegada 2,37 m 2,54 m g
Altura replegada (transporte) 1,5m 1,68 m 5
® Distancia entre ejes 1,87 m g
@ Altura al suelo 25 cm ‘§
@=x=0® Dimensiones plataforma 25mx 1,54m §
Extension plataforma 1,2m g
Velocidad de traslacion 0,8a5,5 km/h H
Radio de giro exterior 3,73 m =
Radio de giro interior 1,45 m §
Tiempos subida/bajada 35 /40 40/ 45 8
Motor Deutz 18kW -245CV b3
Pendiente maxima 40 % ]
Frenos _Hidraulicos
Neumaticos inyectados 26 x12-12
Depdsito hidraulico - 801
Deposito gasoil 301
Peso total 3330 kg 1 3830 kg
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CERTIFIED COMPANY

HAULOTTE IBERICA * AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 228 » 28850 TORREJON DE ARDOZ » MADRID
TEL:+34 91656 97 77 » FAX : +34 91 656 97 81 » E.mail : haulotteiberica@haulotteiberica.com ® wwwhaulotte.es
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