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1.04.04 Datos técnicos

Carga sobre el eje, rodillodelantero..................c.o..oooooooi
Carga sobre el eje, ruedas traseras ...
AT B TBIRIG 0000000 st s s SR S e e

Diametrode bandaje..........................
=

Capacidades de llenado

Deposito de combustible ...

Motor, con sistema de refrigeracion y de calefaccion (en caso de carga nueva)
Deposito de aceite del sistema hidraulico ...
2 2o el i-Tecly oL KRS S v
Desmuiltiplicacion de las ruedas, derecha e izquierda, cadauna ... .
Engranade] BRI oo i mmmrissersss et S e el s e s
= o A DRSPS O L L

Motor
Motor diesel Deutz de 4 tiempos, 4 cilindros, refrigerado por aceite

Potencia seglin ISO 3046/1,1S09249a2.500 rpm ...
Potenciasegun SAE J1349.8 2 500 TIIM usuimmsrioinsaisi it emiemmmmnss s s ssessses oess e esss s
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3205

.................................................................. 4.850 kg
B el T B o N T 5.475kg
ARSI o e S R R 2.680kg
........................................................... 2.795kg
................................................... 1.370 mm
........................................ 4.335/2.965 mm

....... s | LDOGM

2 neumaticos perfilados 12.4-24 8 PR
................................ 1,3-1,5 bares

bR e 175,001

10,001

e 10,00 |

...... 32,001

.................. 6,601
Ty 1 0,801

B SR 1,21
........................................ 6,301

.................................. Tipo F4M 2011
.................................. 45 KW/B1,2 CV
__________________________________ 45 KWI60,3 CV
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Sistema eléctrico 3205

TENSION A& SEIVICIO ..o 12V
Bateria 12 voltios/135Ah.

Accionamiento de traslacion

Accionamiento hidrostatico, sin escalonamiento, manejo con una PAIANCA ......ovieiiiiiiiiii et Traccién en las 4 ruedas
Modalidad de frab@JO ...t 0-6,7/0-8,8/0-9,2 km/h
MO AR USRI 145010500010 menmrsnepsnssmsssssmmmmssmssssss sty a5 S oSS i 0-13,6 km/h
Capacidad de ascenso con VIbracion Nasta.............oocooiviiiiiiieeeeeceoeeeeeeeeeeeee 55%
Capacidad de ascenso sinvibracion hasta ... 60%
Vibracion

Accionamiento hidrostatico directo.

Nivell: e i Eate 5 L max. 30 Hz/1,55 mm
Nivel Il: Frecuencia/amplitud ... max. 42 Hz/0,69 mm
Direccion

Servodireccion hidrostatica a través de articulacion pivotante-pendular. Angulo de giro en ambas direcciones 35°. Compensacion pendular 10° hacia
arriba y hacia abajo.

Freno de servicio

Durante el funcionamiento, la maquina es frenada por el accionamiento de traslacion hidrostatico. Frenado sin desgaste.

Freno de estacionamiento

Freno de laminas con acumulador de muelle con efecto sobre el bandaje y ambas ruedas traseras. Manual y automatico.

Freno de PARADA DE EMERGENCIA

Por accionamiento hidrostatico y frenos de laminas con acumulador de muelle.

Equipamiento especial

Opcionalmente, la maquina puede ser equipada con numerosos accesorios especiales.

Salvo modificaciones en construccion, peso y dimensiones.
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