Datos técnicos

Fig. 4

BW 213 DH-4 A B D H
Medidas en mm 2960 2270 1500 2268
Pesos

Max. peso operativo

Peso operativo con cabina ROPS (CECE)
Carga sobre el eje del rodillo (CECE)
Carga sobre eje de ruedas (CECE)

Carga lineal estatica

Caracteristicas de marcha

Velocidad de marcha

Méx. capacidad ascensional sin /con vibracion (en funcién del suelo)

Accionamiento
Fabricante del motor
Modelo
Refrigeracion
Numero de cilindros

Potencia ISO 3046

L o1
5808 70

kg
kg
kg
kg
kg/cm

km/h
%

kW
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Potencia SAE J1995
Numero de revoluciones
Equipo eléctrico

Sistema de accionamiento

Frenos
Freno de maniobra

Freno de estacionamiento

Direccion

Tipo de la direccion
Accionamiento de la direccion
Angulo de direccién/pendular

Radio interior de giro

Vibracion

Sistema de accionamiento
Frecuencia (1/2)

Amplitud (1/2)

Fuerza centrifuga (1/2)

Rodillos y neumaticos

Tamafo de los neumaticos

Presion de inflado, valor nominal

Presién de inflado, margen

Cantidades de llenado

Combustible

CcVv

1/min

mm

Hz
mm

kN

bar

bar

1

Reservado modificaciones técnicas.

Datos técnicos

160
2200
12

hidrostatico

hidrostatico

hidromécanico

pendular articulada
hidrostatico

35/12

3494

hidrostatico
30/36
2,00/1,00
300/225

23.1-26/12PR
1,4
0,8-14

340
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