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ESPECIFICACIONES
TECNICAS

RODILLOS VIBRATORIOS AUTOPROPULSADOS
BW 213 D-5 SL




Dimension en mm

A B H H2 L 01 02 S W
BW 213 D-5SL 2975 2260 2240 3053 5870 65 65 35 2130
Dimensiones de empaquetado en m3 sin ROPS con ROPS
BW 213 D-5 SL 40,502
Modelo Volumen de compactacion (m3/h)
Relleno de piedra Grava, arena Terreno mixto Arcilla, limo
BW 213 D-5 SL 400-800 270-540 220-440 110-220
Modelo Grosor de la capa compactada (m)
Relleno de piedra Grava, arena Terreno mixto Arcilla, limo
BW 213 D-5 SL 0,70 0,50 0,40 0,20




Especificaciones Técnicas

Pesos
Peso de operacion Max. ......cccooceeeiiieeeiiieeesiiieens

Peso funcionado ..........ccccooieiiiiiiiiiiiiie e
Peso funcionado CECE con ROPS-cabina .............
Carga en eje, rodillo CECE .........ccccooviiiiiiiieenieeene
Carga en eje, neumaticos CECE .............cccecueennen.
Carga lineal estatica CECE ...........cccoccveviiiieniennns

Dimensiones
Ancho de trabajo ..........cccoeiiiiiiiiieee s
Radio interior de giro

Caracteristicas de conduccion
Velocidad (1) vvvvecveeeiiie i
Velocidad (2) ...ooocvvereeiiieiiciiece e
Maxima pendiente sin/con vibracion .....................

Propulsion
Fabricante del Motor .......c.ccccccvveivciee e

Refrigeracion .........cccocieiieiiiiiiiiiececseese e
NuUmero de cilindros ......

Rendimiento 1ISO 3046 .........ccceeveeeeiiiiiiieee e

Rendimiento SAE J 1995 .........cccvveeeeeeiiiieeee e
Velocidad ........oeeeiiieeeiiic e
CombUSLIDIE ....oooeiieecie e
EQUIPO0 €lECEIICO ...cveeeeiiiiiiiiiceceecc e
Sistema de transmision ..........cccceeeviieeiiiee e
ROdillo PropulSor ..o

Rodillos y Neumaticos
Medida de NEUMALICOS .......cccevveriieiiieiie e

Frenos
Freno de ServiCio .........cccvuveeeeeeeicciiiieee e
Freno de estacionamiento ...........cccccceeeeeviiveeeeeennnns

Direccion

Sistema de direCCion .........cccceevcvveiiieeesiiee e
Método de direCCion .........ccceevceeeevcieeeiiieee e
Angulo de direccién / oscilacion +/- ............ccceeeue.

Sistema de vibracion
Accionamiento ..

FreCuenCia .......cccoooeveriieciice e
AMPIITU .o
Fuerza centrifuga ..........cccoeveriiineciicie e
Fuerza centrifuga ..........cccocveviiiniciiiiiicecece

Capacidades
CombUSLIDIE ....oooiiiii

kg
kg
kg
kg
kg
kg/cm

km/h
km/h
%

kw

hp
min-1

grad

BOMAG

BW 213 D-5SL

14.270
11.960
12.470
7.880
4.590
37,0

2.130
3.677

0-6,0
0-11,0
45/43

Cummins
F3.8

Stage V / TIERAf

agua
4
100,0
134,0
2.200
Diesel
12
hidrost.
régular

23.1-26 12PR

hidrost.
hidromec.

artic.oscil.
hidrost.
35/12

hidrost.
30/36
1,90/0,96
275/202
28,1/20,6

250,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar maquinas con acceseorios especiales.



Equipo de serie

™ Diferencial autoblocante

™ Eje posterior con frenos gemelos

™ Transmisién hidrostatica de vibracion y
marcha

™ Direccién articulada hidrostatica

™ Junta articulada de enganche

™ Interruptor de bateria

™ Unica palanca para cambio de marcha'y
vibracion

™ Indicaciones de advertencia, indicacion y
servicio en la pantalla LCD

™ Parada de emergencia

™ Alarma de marcha atras

™ 2 Rascadores

™ Asiento de conductor

™ Bocina de aviso

PRS 584 51 010 080523 Sa01

Equipo opcional

O

OO0oDooogod

0
0
0
0
0

D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard

Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

Cabina con ROPS/FOPS y cinturon de
seguridad

ROPS/FOPS con cinturones de seguridad
Instalacion de aire acondicionado

Luz intermitente de aviso

Disposicion de luces segun la legislacio
ECONOMIZER

TERRAMETER

BOMAG TELEMATIC POWER

Equipo de conversion del tambor dentado
Interfaz para datos de maquinas y
tecnologia de medicién de otros
proveedo

Asiento de confort para el conductor
BOMAP

Juego de soporte de tableta

Juego de antena de GPS de BOMAP
Soporte de antena de GPS de BOMAP
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